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Detalles

El circuito Digital Resting Car cuenta con pantallas LED de 55", la resolucion es Full HD vertical 1.080
x 1.920 (relacion formato 9:16), los spots tienen que estar rotados 90° a la izquierda.

La duracién maxima del comercial no debe superar los 20 segundos.

No utilizar resolucién de video mayor que Full HD porque el dispositivo no lo soporta.

Especificaciones Técnicas para Videos

EX[B”Si(f)” Codec Video Resolucion Rotacion Cuadros pot Bit mtg Cédec Audio
del archivo Segundo (fps) (Mbps)
*.mp4 H.264 BP/MP/HP  1080x1920 90° a la Izquierda 30 25 MP3 / ADPCM / AAC
MPEG4 SP/ASP 1080x1920 90° a la Izquierda 30 8 MP3 / ADPCM / AAC

Imagenes Soportadas

Jpeg en alta - En caso de utilizar una placa estatica la resolcién es: 1.080 x 1.920 pixeles rotado 90° a la izquierda

Recomendaciones sobre el circuito para el armado de Spots

Las pantallas estan ubicadas dentro de Centros Comerciales y el publico que circula frente a ellas
cuenta con pocos segundos para ver el mensaje, por tal motivo es necesario ser concreto con la comunicacion,
es importante mantener siempre visible los logos de la marca y/o producto, asi como también los datos de contacto.

Si bien el dispositivo permite material filmico, hay que tener en cuenta que las imagenes funcionan
mejor que un comercial cuando el tiempo es acotado, siempre es mejor utilizar poco texto y
mantener el mensaje con pocos elementos, la regla que mejor funciona es; menos es mas.

Los movimientos, tanto de los textos como las imagenes, deben ser sutiles para aprovechar mejor el
tiempo de exposicién que se tiene frente al publico.
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Algunas Opciones de Diagramacion
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